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Gegenstand Dual Display Multimeter Dieser Kalibrierschein dokumentiert die Riick-
Object fihrung auf nationale Normale zur Darstellung

der Einheiten in Ubereinstimmung mit dem
Internationalen Einheitensystem (SI).

ll.\jls;z}sglts;er Fluke l?ie DAKKS ist Unterzeichner der multilateralen
Ubereinkommen der European co-operation for
Typ o Accreditation (EA) und der International Labora-
Type tory Accreditation Cooperation (ILAC) zur ge-
genseitigen Anerkennung der Kalibrierscheine.
Fabrikat/Serien-Nr. 12345 FU'r die Einhaltung eingr §ngem§ssenen Frist zur
Serial number Wiederholung der Kalibrierung ist der Benutzer
P/N: 54321 verantwortlich.
Auftr r . This calibration  certificate documents the
Cuitfm?egrgebe Musterfirma traceability to national standards, which realize
77777 Musterstadt the units of measurement according to the
Auftragsnummer 4711 International System of Units (SI).
Order No. The DAKKS is signatory to the multilateral
agreements of the European co-operation for
Anzahl der Seiten des Kalibrierscheines 5 Accreditation (EA) and of the International
Number of pages of the certificate Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) for
the mutual recognition of calibration certifica-
Datum der Kalibrierung 11.01.2018 tes.
Date of calibration The user is obliged to have the object recali-

brated at appropriate intervals.

Dieser Kalibrierschein darf nur vollstindig und unverdndert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen der Genehmigung
sowohl der Deutschen Akkreditierungsstelle als auch des ausstellenden Kalibrierlaboratoriums. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine
Glltigkeit.

This calibration certificate may not be reproduced other than in full except with the permission of both the German Accreditation Body and the
issuing laboratory. Calibration certificates without signature are not valid.
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1. Kalibriergegenstand

Das Digital Multimeter Fluke 45 ist ein Messgerat fiir die MessgrofRen Gleichspannung, Gleichstromstarke,
Wechselspannung, Wechselstromstarke, Gleichstromwiderstand und Frequenz.

2. Kalibrierverfahren

Die Kalibrierung erfolgte gemaR Richtlinie VDI/VDE/DGQ/DKD 2622 Blatt 3:2004-12 durch Vergleich der
Anzeige des Kalibriergegenstandes mit dem durch die Kalibriergerdte / Normale dargestellten Wert
(eingesteliter Wert).

3. Messbedingungen

Der Kalibriergegenstand war vor der Kalibrierung 24 Stunden in einem trockenen, klimatisierten Raum bei (23
+ 3) °C aufgestellt und eingeschaltet.

4. Umgebungsbedingungen

Temperatur (23t3)°C
Rel. Luftfeuchte (50 £ 20) %
Messort permanentes Labor

5. Messergebnisse

Seiten 3,4, 5
Die Kalibrierung umfasst die MessgréRen Gleichspannung, Wechselspannung, Gleichstromwiderstand,
Gleichstromstdrke Wechselstromstarke und Frequenz.

6. Messunsicherheit

Angegeben ist die erweiterte Messunsicherheit, die sich aus der Standardmessunsicherheit durch
Multiplikation mit dem Erweiterungsfaktor k = 2 ergibt. Sie wurde gemdf3 DAkkS-DKD-3 ermittelt. Der Wert
der MessgrofSe liegt mit einer Wahrscheinlichkeit von annéhernd 95 % im zugeordneten Werteintervall.

Ein Anteil fiir Langzeitstabilitat des Kalibriergegenstandes ist nicht enthalten.
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1. Gleichspannung
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Messbereich Messwert Angezeigter Messunsicherheit

Wert
100 mV 90 mVv -89,997 mV 4 uv
0 mv -0,003 mv 3uv
90 mv 89,991 mv 4 pv
1000 mV -900 mV -899,91 mv 0,02 mv
200 mV 200,00 mV 0,01 mv
400 mV 399,98 mV 0,01 mv
600 mvV 599,97 mV 0,02 mv
800 mv 799,95 mV 0,02 mV
900 mv 899,94 mV 0,02 mv
0V 9V -8,9992 V 0,2 mV
-1V -0,9998 V 0,1 mv
1V 1,0000 V 0,1 mv
3V 2,9998 V 0,1 mv
7V 6,9995 V 0,1 mv
9 VvV 8,9993 V 0,2mV
100V -90 V -89,995 V 2mv
90 Vv 89,993 V 2mv
1000 V -900 V -899,91 V 0,02V
900 V 899,91 V 0,02V

2. Gleichstromstarke
Messbereich Messwert Angezeigter Messunsicherheit

’ Wert
10 mA -9 mA -9,0007 mA 1,0 pA
9 mA 9,0005 mA 1,0 pA
100 mA -90 mA -89,998 mA 10 pA
90 mA 89,996 mA 10 pA
10A 9 A -9,0027 A 3,3mA
9 A 9,0030 A 3,2mA
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3. Wechselspannung

Muster

D-K-
15097-01-00

2018-01

Messbereich Messwert Angezeigter Messunsicherheit
Wert
100 mV, 1 kHz 10 mVv 9,986 mV 10 pv
1 kHz 100 mV 99,955 mV 29 v
50 Hz 100 mV 99,866 mV 29 uv
10 kHz 100 mV 99,976 mV 29 v
1000 mV, 50 Hz 900 mV 898,87 mV 0,13 mVv
1 kHz 900 mV 899,62 mV 0,12 mv
10 kHz 900 mV 899,72 mV 0,12 mV
10V, 50 Hz 9V 8,9884 V 1,1 mV
100 Hz 15V 1,4967 V 0,3mV
100 Hz 5V 4,9966 V 0,8 mV
100 Hz 9V 8,9933 V 1,1mV
400 Hz 1,5 V 1,4972 V 0,3mV
400 Hz 5V 4,9981 V 0,8 mVv
400 Hz 9V 8,9955 V 1,1mV
1 kHz 15V 1,4999 V 0,3mV
1 kHz 5V 4,9975 V 0,8 mvV
1 kHz 9V 8,9957 V 1,1 mV
10 kHz 1,5V 1,4964 V 0,3mV
10 kHz 5V 4,9969 V 0,8 mVv
10 kHz 9V 8,9959 V 1,1mV
100V, 50 Hz 90 V 89,882 V 15 mVv
1 kHz 90 V 89,955 V 14 mV
10 kHz 90 V 89,957 V 14 mV
750V, 50 Hz 700 V 699,23 V 0,21V
1 kHz 700 V 699,73 V 0,21V
10 kHz 700 V 700,00 V 0,62V
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4. Wechselstromstirke

Muster

D-K-
15097-01-00

2018-01

Messbereich Messwert Angezeigter Messunsicherheit
Wert
10 mA, 1 kHz 1 mA 0,9883 mA 0,5 uA
1 kHz 9 mA 8,9972 mA 4,2 uA
50 Hz 9 mA 8,9871 mA 3,3uA
100 mA, 50 Hz 90 mA 89,885 mA 33 pA
100 Hz 90 mA 89,953 mA 33 pA
200 Hz 90 mA 89,973 mA 33 A
400 Hz 90 mA 89,981 mA 33 pA
1 kHz 90 mA 89,983 mA 42 uA
10 A, 50 Hz 9 A 8,9951 A 8,6 mA
1 kHz 9 A 8,9994 A 16 mA

5. Gleichstromwiderstand

Messbereich Messwert Angezeigter Messunsicherheit
Wert
Rate M
300Q 99,9994 Q 99,99 Q 0,01Q
3kQ 1,000005 kQ 1,0000 kQ 01Q
30kQ 9,99999 kQ 10,001 kQ 10
300 kQ 99,9995 kQ 100,00 kQ 0,01 kQ
3IMQ 0,999973 MQ 1,0000 MQ 0,1kQ
30 MQ 9,99903 MQ 9,999 MQ 2kQ
300 MQ 100,0058 MQ 100,1 MQ 0,1 MQ
6. Frequenz
Messbereich Messwert Angezeigter Messunsicherheit
Wert

1000 Hz, 1V 900 Hz 900,04 Hz 0,01 Hz
10kHz, 1V 9 kHz 9,0004 kHz 0,1 Hz
100 kHz, 1V 90 kHz 90,004 kHz 1Hz
1000 kHz, 1V 900 kHz 900,04 kHz 0,01 kHz




